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Avant propos 

 
Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire de ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ 
aŞǘƛǎǎŜ a Ŝǎǘ ƭŀ CƛŎƘŜ ŘŜ 5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ {ŀƴƛǘŀƛǊŜ ŞƭŀōƻǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!La// όC59ϧ{ 
version 2005). 

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et 
sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la 
ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘŜ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǳǘƛƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŘŜ 
cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2). 

¦ƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de 
ŎƻƴŦƛŘŜƴǘƛŀƭƛǘŞΣ ŀǳ ǎƛŝƎŜ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ wŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜ D5C {¦9½ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
bureaux du Relais. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être 
constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ : « titre complet, 

ŘŀǘŜ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΣ ŀŘǊŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊ » qui pourra remettre un exemplaire authentique. 

 

 

Producteur des données (NF P 01-010 § 4). 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du Relais selon 
la norme NF P 01-010 § 4.6. 

Les ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ό/ƘŀǇƛǘǊŜ н Ŝǘ о ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŦƛŎƘŜύ ŘŞŎƻǳƭŜƴǘ ŘΩǳƴŜ !ƴŀƭȅǎŜ 
de Cycle de Vie (ACV) réalisée par ACT Environnement en 2009 sur les étapes de production, de 
ƭƛǾǊŀƛǎƻƴΣ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ a. Pour cela, le logiciel de calcul  
SimaPro® et la base de données Ecoinvent Unit Processes® v2.0 (pour les dƻƴƴŞŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŜŎǳŜƛƭ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜύ ƻƴǘ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞes. 

 

 

Contacts 

 

 

Direction de la Recherche et de lõInnovation 

de GDF SUEZ  

361, avenue du Président Wilson ð BP 33  

93 211 SAINT DENIS LA PLAINE  
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GUIDE DE LECTURE 

 
 
Précision sur ƭŜ ŦƻǊƳŀǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ :  
 
/ŜǊǘŀƛƴŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ Υ 
5,43E-04 = 5,43 x 10-4 
 
 
 
wŝƎƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ : 
 
[Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Υ 

- Toutes les valeurs non nulles seront exprimées avec 3 chiffres significatifs. 
- Par souci de lisibilité, toutes les valeurs inférieures à 10-6 ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜǇƻǊǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

tableaux. Ces valeurs sont néanmoins prises en compte dans la colonne « Total ».  
- Néanmoins, pour chaque flux de l'inventaire, les valeurs permettant de justifier 99,9 % de la 

valeur de la colonne « Total » sont affichées ; les autres, non nulles, sont masquées. 
 
 
 
Abréviations utilisées : 
 

DVT : Durée de Vie Typique 

UF : Unité Fonctionnelle 

N/A : Non Applicable 
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1 Caractérisation du produit 

 

1.1 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǘŞ Fonctionnelle (UF) 

9ƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΣ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŞŎǊƛǘŜ ŀƛƴǎƛ : 

« !ǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎǳǊ м Ƴч ŘŜ ǇŀǊƻƛ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ млл ƳƳ ǇŜndant 
une annuité et sur une durée de vie typique de 50 ans avec une conductivité thermique ˂Ґ лΣлоф 
W/m.K tout en assurant les performances prescrites du produit » 

1.2 aŀǎǎŜǎ Ŝǘ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ό¦Cύ 

vǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ŘŜ distribution 
contenue danǎ ƭΩ¦C ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ 5ǳǊŞŜ ŘŜ ±ƛŜ ¢ȅǇƛǉǳŜ ό5±¢ύ ŘŜ 50 ans. 

Produit : 
Le produit étudié est un isolant à base de fibres de textiles recyclés. La principale fonction du produit est 
ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΦ [ŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜ Ł нΣр8 K.m2.W-1 

¶ vǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǇƻǳǊ мƳч ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘ : 2,5 kg ǎǳǊ ƭŀ 5±¢ ǎƻƛǘ лΣлр ƪƎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦C 

Sa composition intègre : 
- 85% de fibres textiles recyclées (dont 70% de coton et 15% de laine et acrylique)  
- 15% de polyester. 

¶ 9ǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ : 100 mm 

¶ aŀǎǎŜ ǾƻƭǳƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ : 25 kg/m3 

Emballage de distribution ±ŀƭŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦C Valeur pour la DVT 

Palette de distribution 1 3,19E-04 kg 1,60E-02 kg 

Film polyéthylène 1,78E-03 kg 8,91E-02 kg 

Attache en cuivre 4,20E-06 kg 2,10E-04 kg 
1
 Avec un taux de rotation de 20 mouvements 

Produit ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ±ŀƭŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦C Valeur pour la DVT 

Agrafes (4 agrafes par m²) 1,60E-05 kg 8,00E-04 kg 
/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜΣ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǊŜǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ƭΩ!/± ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ǳƴŜ ǇƻǎŜ agrafée, celle-ci étant conseillée pour la bonne 
ǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǎƻƴ ŀŦŦŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊƻƛΦ 

TŀǳȄ ŘŜ ŎƘǳǘŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ : 
[Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƘǳǘŜ Ŝǎǘ ŘŜ л҈ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ 5±¢ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜΦ 

Justification des informations fournies :  
Les données sont fournies par le Relais et ses différents prestataires. 

1.3 /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǳǘƛƭŜǎ ƴƻƴ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ 
fonctionnelle 

N/A 
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2 5ƻƴƴŞŜǎ ŘΩLƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ selon NF P 01-010 § 5 et 
commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du 
produit selon NF P 01-010 § 4.7.2 

 

 

2.1 Consommations des ressources naturelles 
 

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques 

Consommation des ressources naturelles énergétiques 

Flux Unité Production Transport 
Mise en 
ǆuvre 

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
1
 

Pour toute 
la DVT 

2
 

Bois kg 9,43E-04    1,34E-06 9,45E-04 4,72E-02 

Charbon kg 5,92E-03  1,88E-05  2,53E-05 5,97E-03 2,98E-01 

Lignite kg 2,77E-03  6,02E-06  1,63E-05 2,79E-03 1,40E-01 

Gaz naturel kg 9,53E-03 1,33E-05 3,51E-06  3,37E-05 9,58E-03 4,79E-01 

Pétrole kg 1,55E-02 5,79E-04 2,55E-06  3,15E-04 1,64E-02 8,20E-01 

Uranium kg 9,11E-07    2,51E-09 9,14E-07 4,57E-05 

Indicateurs énergétiques 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆuvre 

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Energie Primaire Totale MJ 1,83E+00 2,51E-02 1,10E-03  1,79E-02 1,87E+00 9,36E+01 

Energie Renouvelable MJ 3,41E-02 6,56E-06 3,71E-05  3,14E-04 3,45E-02 1,72E+00 

Energie Non Renouvelable MJ 1,79E+00 2,51E-02 1,07E-03  1,76E-02 1,84E+00 9,19E+01 

Energie Procédé MJ 1,56E+00 2,51E-02 1,10E-03  1,79E-02 1,56E+00 2,51E-02 

Energie Matière MJ 2,64E-01     2,64E-01 1,32E+01 

Electricité 
3
 kWh 2,05E-02  3,26E-05  1,24E-04 2,07E-02 1,03E+00 

м [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ŜȄǇǊƛƳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦ƴƛǘŞ CƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŎΩŜǎǘ-à-dire par mètre carré de paroi isolée et par an. 
2 Les valeurs sont exprimées pour un mètre carré de paroi isolée pour toute la durée de vie. 
3 La consommaǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘs (Energie Primaire Totale). 

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs 
énergétiques :  

Les indicateurs énergétiques doivent être utilisés avec précaution car ils additionnent des énergies d'origine différente qui 
n'ont pas les mêmes impacts environnementaux (Se référer de préférence aux flux élémentaires). 

Le cycle de vie du Métisse a été optimisé de façon à limiter les consommations énergétiques au cours de sa fabrication : 
- [Ŝǎ ŦƛōǊŜǎ ǉǳƛ ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ǎƻƴǘ Ł ур҈ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ǊŜŎȅŎƭŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ collectés par Le Relais-Emmaüs. 
- Les textiles sont collectés, triés et effilochés dans le même département, les transportsΣ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ et 
ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǉǳƛ ƭŜǳǊ Ŝǎǘ ŎƻƴŎƻƳƛǘŀƴǘŜ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ƭƛƳƛǘŞǎΦ  

- Malgré les nombreux transports effectués, le transport maritime est largement utilisé pour les distances les plus 
longues, Il couvre ainsi 75% du transport du traitement anti-fongique et 93% du transport des fibres polyester  

- La phase de tri représente moins de 0,5% des impacts de la phase de production. Le tri effectué manuellement permet 
ainsi non seulement de limiter ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ mais égaleƳŜƴǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ-value sociale dans le 
process de fabrication du Métisse en créant des emplois. 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ, iI est à noter que les consommations énergétiques sont minimes car 
ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊe des agrafes (fabrication et transport sur chantier de celles-ci)Φ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǎǘ ǳƴ 
matériau souple et malléable et il se coupe aisément avec un couteau style "couteau à pain" ou couteau à laine de verre. Les 
panneaux et rouleaux sont donc mis manuellement aux dimensions souhaitées sans nécessiter de consommations 
énergétiques. 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Ŏƛ-après oƴǘ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 
définie en 1.1 et 1.2 
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2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques 
 

Flux Unité Production Transport 
Mise en 
ǆuvre 

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Antimoine (Sb) kg        

Argent (Ag) kg        

Argile kg 4,45E-04  6,82E-07  1,06E-05 4,56E-04 2,28E-02 

Arsenic (As) kg        

Bauxite (Al2O3) kg 8,03E-04     8,03E-04 4,02E-02 

Bentonite kg 9,69E-06  2,38E-07  2,45E-07 1,02E-05 5,08E-04 

Bismuth (Bi) kg        

Bore (B) kg        

Cadmium (Cd) kg        

Calcaire kg 4,93E-04  6,27E-06  3,01E-05 5,30E-04 2,65E-02 

Carbonate de Sodium (Na2CO3) kg        

Chlorure de Sodium (NaCl) kg 2,08E-04    9,66E-07 2,09E-04 1,05E-02 

Chrome (Cr) kg 9,22E-06  2,29E-07  2,35E-07 9,69E-06 4,84E-04 

Cobalt (Co) kg        

Cuivre (Cu) kg 1,68E-05    9,28E-08 1,69E-05 8,44E-04 

Dolomie kg 1,16E-06  4,84E-08  3,25E-08 1,24E-06 6,21E-05 

Etain (Sn) kg 3,36E-08  1,63E-11  3,75E-10 3,40E-08 1,70E-06 

Feldspath kg        

Fer (Fe) kg 5,19E-04  1,92E-05  1,55E-05 5,53E-04 2,77E-02 

Fluorite (CaF2) kg 1,47E-06    1,92E-08 1,49E-06 7,46E-05 

Gravier kg 2,76E-03  8,77E-06  8,74E-03 1,15E-02 5,76E-01 

Lithium (Li) kg        

Kaolin 
(Al2O3, 2SiO2, 2H2O) 

kg 4,42E-07    2,66E-09 4,45E-07 2,22E-05 

Magnésium (Mg) kg 2,19E-06    6,26E-08 2,25E-06 1,13E-04 

Manganèse (Mn) kg 1,10E-06  3,18E-07  3,08E-08 1,45E-06 7,24E-05 

Mercure (Hg) kg        

Molybdène (Mo) kg 1,42E-06  3,38E-07  3,39E-08 1,79E-06 8,96E-05 

Nickel (Ni) kg 2,63E-05  1,15E-06  6,87E-07 2,81E-05 1,41E-03 

Or (Au) kg        

Palladium (Pd) kg        

Platine (Pt) kg        

Plomb (Pb) kg 1,62E-07  4,65E-10  2,74E-08 1,90E-07 9,49E-06 

Chlorure de Potassium (KCl) kg 1,31E-07    7,01E-10 1,32E-07 6,58E-06 

Rhodium (Rh) kg        

Rutile (TiO2) kg 1,27E-06    2,31E-08 1,30E-06 6,49E-05 

Sable kg 1,46E-05     1,46E-05 7,29E-04 

Silice (SiO2) kg        

Soufre (S) kg 7,42E-07    1,49E-09 7,43E-07 3,72E-05 

Sulfate de baryum (BaSO4) kg 3,99E-05    8,07E-07 4,07E-05 2,04E-03 

Titane (Ti) kg        

Tungstène (W) kg        

Vanadium (V) kg        

Zinc (Zn) kg 4,82E-06  1,02E-08  5,01E-08 4,88E-06 2,44E-04 

Zirconium (Zr) kg        

Matières premières végétales 
non spécifiés avant 

kg        

Matières premières animales 
non spécifiés avant 

kg        

Produits intermédiaires non 
remontés (total) 

kg        

 

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques : 

Le processus de fabrication du Métisse permet de limiter les consommations de ressources naturelles de par la réutilisation de 
ŦƛōǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ ŎƻƳƳŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ. !ǳǎǎƛΣ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Ł ур҈ ŘŜ 
fibres textiles recyclées. 
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2.1.3 /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3) 
 

Flux Unité Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Eau : Lac litres 3,34E-03  4,26E-05  1,33E-04 3,51E-03 1,76E-01 

Eau : Mer litres 1,93E-02  2,11E-05  2,99E-04 1,96E-02 9,81E-01 

Eau : Nappe Phréatique litres 2,13E-02  1,32E-04  3,92E-04 2,18E-02 1,09E+00 

Eau : Origine non Spécifiée litres 1,65E-01 2,37E-03 2,09E-04  1,28E-02 1,80E-01 9,02E+00 

Eau : Rivière litres 7,81E-02  2,90E-04  1,42E-03 7,98E-02 3,99E+00 

Eau : Potable (réseau) 
1
 litres 1,63E-02  2,08E-04  6,48E-04 1,71E-02 8,57E-01 

Eau Consommée (totale) litres 2,87E-01 2,37E-03 6,93E-04  1,50E-02 3,05E-01 1,53E+01 

1 Le flux « ΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ η Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǎǘ constituée ŘΩun mélange des différentes 
sources ŘΩŜŀǳ citées ci-dessus, elle nŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ de ce fait pas intégrée dans le 
flux « eau consommée totale η ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘƻǳōƭŜǎ ŎƻƳǇǘŀƎŜǎΦ 

Commentaires relatifs à la ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ όǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎύ : 

De façon à économiser leǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ŀǳȄ ǊŜƧŜǘǎΣ ƭŜ 
ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƴΩƛƴǘŝƎǊŜ ŀǳŎǳƴŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ǘŜȄtiles. 

 
 
 
 
 

2.1.4 /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4) 
 

Flux Unité Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 
Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Energie Récupérée MJ        

Matière Récupérée : Total Kg 5,13E-02     5,13E-02 2,57E+00 

Matière Récupérée : Acier Kg        

Matière Récupérée : Métal 
(non spécifié) 

Kg        

Matière Récupérée : Papier-
Carton 

Kg        

Matière Récupérée : 
Plastique 

Kg        

Matière Récupérée : Calcin Kg        

Matière Récupérée : 
Biomasse 

Kg        

Matière Récupérée : 
Minérale 

Kg        

Matière Récupérée : textile Kg 5,07E-02     5,07E-02 2,54E+00 

Matière Récupérée : Non 
spécifiée 

Kg 6,00E-04     6,00E-04 3,00E-02 

 

Commentaires relatifs à la consommation ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜǎ : 

[ŀ ƳŀǘƛŝǊŜ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜ ƴƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛŞŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ 
récupérés (mélange dŜ ōƻǳǘƻƴǎΣ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŞŎƭŀƛǊΧύ. 

[Ŝ ǘŜȄǘƛƭŜ ǊŞŎǳǇŞǊŞ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜ Ŧƛbres coton (environ 70%), de laine et de fibres acryliques. !ǳǎǎƛΣ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ 
Métisse est constitué à 85% de fibres textiles recyclées. Celles-ci constituent de ce fait de la matière récupérée qui permet de 
donner une seconde vie aux textiles. 
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2.2 Emissions Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊΣ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜ ǎƻƭ (NF P 01-010 § 5.2) 

 

2.2.1 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ (NF P 01-010 § 5.2.1) 
 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Hydrocarbures (non spécifiés) 
1
 g        

Hydrocarbures 
(non spécifiés, excepté CH4) 

2
 

g 2,58E-02 6,57E-03 6,05E-06  5,27E-04 3,29E-02 1,65E+00 

Méthane (CH4) g 1,83E-01 2,56E-03 1,34E-04  1,23E-01 3,09E-01 1,55E+01 

HAP 
3
 (non spécifiés) g 4,34E-06  1,31E-08  2,58E-07 4,61E-06 2,30E-04 

Composés organiques volatils 
(exemple : acétone, acétate, etc) 

2
 

g 6,02E-02  1,62E-05  1,15E-03 6,14E-02 3,07E+00 

Dioxyde de Carbone (CO2) g 6,21E+01 1,88E+00 5,04E-02  1,52E+00 6,56E+01 3,28E+03 

Monoxyde de Carbone (CO) g 2,03E-01 4,87E-03 5,33E-04  2,21E-03 2,10E-01 1,05E+01 

hȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhX en NO2) g 1,97E-01 2,23E-02 1,19E-04  6,59E-03 2,26E-01 1,13E+01 

tǊƻǘƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όb2O) g 1,73E-03 2,43E-04 1,03E-06  4,88E-05 2,02E-03 1,01E-01 

Ammoniaque (NH3) g 1,66E-03  6,74E-06  1,77E-05 1,68E-03 8,41E-02 

Poussières (non spécifiés) g 4,07E-02 1,29E-03 2,32E-04  7,58E-04 4,30E-02 2,15E+00 

Oxydes de Soufre (SOX en SO2) g 1,35E-01 8,13E-04 1,24E-04  9,83E-04 1,37E-01 6,84E+00 

Hydrogène Sulfureux (H2S) g 1,01E-04  5,47E-07  5,84E-07 1,02E-04 5,10E-03 

Acide Cyanhydrique (HCN) g 5,69E-08 1,38E-11    5,70E-08 2,85E-06 

Acide Chlorhydrique (HCl) g 1,41E-03    3,36E-04 1,75E-03 8,75E-02 

Composés chlorés organiques 
(en Cl) 

g 2,24E-04     2,24E-04 1,12E-02 

Composés chlorés inorganiques 
(en Cl) 

g 2,05E-04     2,05E-04 1,02E-02 

Composés chlorés non spécifiés 
(en Cl) 

g        

Composés fluorés organiques (en F) g 3,97E-05 1,18E-07    3,99E-05 2,00E-03 

Composés fluorés inorganiques 
(en F) 

g 2,07E-04 9,77E-08 4,40E-07  3,49E-06 2,11E-04 1,05E-02 

Composés fluorés non spécifiés 
(en F) 

g        

Composés halogénés 
(non spécifiés) 

g 2,38E-05    1,23E-06 2,50E-05 1,25E-03 

Métaux (non spécifiés)  9,23E-05 6,15E-07 2,32E-07  5,10E-07 9,36E-05 4,68E-03 

Antimoine et ses composés (en Sn) g 5,79E-07    6,14E-09 5,86E-07 2,93E-05 

Arsenic et ses composés (en As) g 5,01E-06  1,49E-08  3,91E-08 5,08E-06 2,54E-04 

Cadmium et ses composés (en Cd) g 2,53E-06 4,82E-08   6,48E-08 2,64E-06 1,32E-04 

Chrome et ses composés (en Cr) g 6,20E-05  8,17E-07  8,46E-07 6,37E-05 3,18E-03 

Cobalt et ses composés (en Co) g 2,23E-06 2,13E-08 2,16E-08  2,28E-08 2,30E-06 1,15E-04 

Cuivre et ses composés (en Cu) g 7,01E-05  1,09E-07  4,15E-07 7,06E-05 3,53E-03 

Etain et ses composés (en Sn) g 7,43E-07  1,14E-08  1,06E-08 7,65E-07 3,82E-05 

Manganèse et ses composés 
(en Mn) 

g 4,45E-06  4,94E-08  4,63E-08 4,55E-06 2,27E-04 

Mercure et ses composés (en Hg) g 1,69E-06    3,57E-08 1,73E-06 8,64E-05 

Nickel et ses composés (en Ni) g 9,06E-05 4,26E-07   2,45E-07 9,13E-05 4,57E-03 

Plomb et ses composés (en Pb) g 2,14E-05 1,57E-07 1,27E-07  2,10E-07 2,19E-05 1,10E-03 

Sélénium et ses composés (en Se) g 2,35E-06 8,66E-09   1,10E-08 2,37E-06 1,19E-04 

Silicium et ses composés (en Si) g 4,22E-04  8,12E-07   4,24E-04 2,12E-02 

Tellure et ses composés (en Te) g        

Vanadium et ses composés (en V) g 9,29E-05 1,70E-06   3,67E-07 9,50E-05 4,75E-03 

Zinc et ses composés (en Zn) g 1,46E-04 7,28E-05   5,50E-06 2,25E-04 1,12E-02 

 
1 Déjà comptabilisé dans le flux « Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane) ». 
2 Certains hydrocarbures pouvant à la fois apparaitre dans le flux « Hydrocarbures (non spécifiés, excepté CH4) » et « Composés volatils 
organiques η όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ŞǘƘŀƴŜΣ ōǳǘŀƴŜΣ Χύ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƭǳȄ ζ Hydrocarbures (non spécifiés, excepté CH4) » 
3 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 
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/ƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ : 

Les émissions de CO2 de CH4 et de N2O impactent majoritairement sur le réchauffement climatique. 
-  La majorité des émissions de CO2 sont imputables au transport : 27,8% des émissions de CO2 Ł ƭΩŞǘŀǇŜ de production 

sont imputables à la phase de ramassage des vêtements auprès des particuliers et 17,3҈ Ł ƭΩŀŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
vêtements du particulier au container du Relais.  

- Concernant les émissions de CH4, 38% de celles émises Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƛƳǇǳǘŀōƭŜǎ Ł ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ 
ǇƻƭȅŜǎǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƴŀǇǇŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜΦ 

 

[Ŝ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜ /h Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ ƛƳǇŀŎǘŀƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ όŜƴǾƛǊƻƴ 40%). Ses 
émissions sont majoritairement imputables au ǊŀƳŀǎǎŀƎŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘs ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ  
production (67%) 

[Ŝǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘŜ ǎƻǳŦǊŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ƛƳǇŀŎǘŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŀŎƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
atmosphérique (respectivement 53% et 46%) : 

- 87% des émissions de NOX ont lieu en phase de production sachant que 33% des émissions de Nox de la phase de 
production sont imputables au ramassage des vêtements auprès des particuliers 

- 99% des émissions de SOX ont lieu en phase de production. 
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2.2.2 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ (NF P 01-010 § 5.2.2) 
 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

DCO (Demande Chimique en 
Oxygène) 

g 8,61E-01 8,53E-05 4,00E-05  7,62E-03 8,69E-01 4,34E+01 

DBO5 (Demande Biochimique 
en Oxygène à 5 jours) 

g 1,09E-01 2,58E-06 3,48E-05  3,61E-03 1,13E-01 5,64E+00 

Matières en Suspension 
(MES) 

g 1,35E-02 1,35E-05 8,66E-06  1,22E-04 1,37E-02 6,83E-01 

Cyanure (CN
-
) g 1,11E-05 1,18E-07 2,27E-07  1,10E-07 1,16E-05 5,79E-04 

AOX (Halogènes des 
composés organiques 
adsorbables) 

g 1,56E-06    1,21E-08 1,57E-06 7,87E-05 

Hydrocarbures (non spécifiés) g 3,33E-02 8,79E-04   6,35E-04 3,49E-02 1,74E+00 

Composés azotés (en N) g 5,85E-04 8,00E-05   6,04E-03 6,71E-03 3,36E-01 

Composés phosphorés (en P) g 1,60E-05 2,38E-07 2,28E-07  2,08E-07 1,67E-05 8,34E-04 

Composés fluorés organiques 
(en F) 

g 1,02E-06 5,97E-07   4,00E-08 1,65E-06 8,27E-05 

Composés fluorés 
inorganiques (en F) 

g 8,74E-04  1,55E-06  2,09E-06 8,77E-04 4,39E-02 

Composés fluorés non 
spécifiés (en F) 

g        

Composés chlorés organiques 
(en Cl) 

g 4,61E-06    1,03E-07 4,71E-06 2,36E-04 

Composés chlorés 
inorganiques (en Cl) 

g 5,33E-01 2,94E-02 3,44E-04  3,20E-02 5,95E-01 2,97E+01 

Composés chlorés non 
spécifiés (en Cl) 

g 2,55E-05 5,00E-07   3,41E-08 2,61E-05 1,30E-03 

HAP (non spécifiés) g 2,78E-06  1,55E-08  7,49E-08 2,87E-06 1,44E-04 

Métaux (non spécifiés) g 2,27E-03    1,04E-04 2,37E-03 1,19E-01 

Aluminium et ses composés 
(en Al) 

g 4,03E-04 2,28E-07 4,42E-07  2,89E-06 4,07E-04 2,03E-02 

Arsenic et ses composés (en 
As) 

g 1,45E-05 2,39E-08 3,14E-08  2,49E-07 1,48E-05 7,39E-04 

Cadmium et ses composés 
(en Cd) 

g 3,37E-07 3,99E-08   3,39E-06 3,77E-06 1,89E-04 

Chrome et ses composés (en 
Cr) 

g 3,22E-06 1,37E-07   5,52E-08 3,41E-06 1,70E-04 

Chrome hexavalent (Cr VI) g 3,97E-05  1,64E-07  7,88E-07 4,07E-05 2,03E-03 

Cuivre et ses composés (en 
Cu) 

g 4,65E-06 8,07E-08   2,28E-07 4,97E-06 2,48E-04 

Etain et ses composés (en Sn) g       4,23E-05 

Fer et ses composés (en Fe) g 4,83E-03  1,05E-05  4,02E-05 4,89E-03 2,45E-01 

Mercure et ses composés (en 
Hg) 

g       2,90E-06 

Nickel et ses composés (en 
Ni) 

g 3,17E-06 1,38E-07 2,48E-08  3,78E-07 3,71E-06 1,86E-04 

Plomb et ses composés (en 
Pb) 

g 1,91E-05    2,40E-07 1,93E-05 9,66E-04 

Zinc et ses composés (en Zn) g 1,30E-04    6,26E-06 1,36E-04 6,81E-03 

Eau rejetée  litre 1,68E-03 9,77E-05 2,80E-09  6,56E-06 1,78E-03 8,91E-02 

 
 

/ƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ : 

Pas de rejets liquides directs lors des différentes phases de production du Métisse. 
[Ŝǎ ŦƛōǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ƭŀǾŞŜǎΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘƛǊŜŎǘ ŘΩŜŀǳ ǇƻƭƭǳŞŜ ŀǎǎƻŎƛŞ. 
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2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3) 
 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Arsenic et ses composés 
(en As) 

g 1,04E-07    1,96E-09 1,06E-07 1,06E-05 

Biocides 
1
 g 3,69E-06  1,64E-09  2,18E-08 3,71E-06 3,71E-04 

Cadmium et ses composés 
(en Cd) 

g 1,78E-08    3,64E-10 1,82E-08 1,82E-06 

Chrome et ses composés 
(en Cr) 

g 1,36E-06    2,62E-08 1,39E-06 1,39E-04 

Chrome hexavalent  3,43E-06  2,65E-08  1,08E-07 3,57E-06 3,57E-04 

Cuivre et ses composés (en 
Cu) 

g 2,84E-06  1,82E-08  8,98E-08 2,95E-06 2,95E-04 

Etain et ses composés (en 
Sn) 

g        

Fer et ses composés (en Fe) g 1,38E-03 4,43E-07 2,17E-06  1,47E-05 1,40E-03 1,40E-01 

Mercure et ses composés 
(en Hg) 

g        

Nickel et ses composés (en 
Ni) 

g 1,60E-07    4,35E-09 1,65E-07 1,65E-05 

Plomb et ses composés (en 
Pb) 

g 3,68E-07    1,32E-08 3,82E-07 3,82E-05 

Zinc et ses composés (en 
Zn) 

g 2,74E-05    9,66E-07 2,84E-05 2,84E-03 

Métaux lourds (non 
spécifiés) 

g 1,04E-07    1,96E-09 1,06E-07 1,06E-05 

 

1 Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc. 

 

Commentaires sur les émissions dans le sol : 

X 
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2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3) 

 

2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3) 
 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Energie Récupérée MJ        

Matière Récupérée : Total kg 2,05E-03  3,19E-04   2,36E-03 1,18E-01 

Matière Récupérée : Acier kg 5,70E-07     5,70E-07 2,85E-05 

Matière Récupérée : Métal 
(non spécifié) 

kg 3,66E-05     3,66E-05 1,83E-03 

Matière Récupérée : 
Papier-Carton 

kg        

Matière Récupérée : 
Plastique 

kg 2,41E-04     2,41E-04 1,21E-02 

Matière Récupérée : Calcin kg        

Matière Récupérée : 
Biomasse 

kg 1,76E-03  3,19E-04   2,08E-03 1,04E-01 

Matière Récupérée : 
Minérale 

kg        

Matière Récupérée : Non 
spécifiée 

kg 7,55E-06     7,56E-06 3,78E-04 

 
 
 

2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3) 
 

Flux Unités Production Transport 
Mise en 
ǆǳǾǊŜ  

Vie en 
ǆǳǾǊŜ 

Fin de vie 

Total cycle de vie 

tƻǳǊ ƭΩ¦C 
Pour toute 

la DVT 

Déchets dangereux kg 1,11E-06 5,67E-07   3,81E-08 1,72E-06 8,58E-05 

Déchets non dangereux kg 7,12E-03  1,78E-03  5,00E-02 5,89E-02 2,95E+00 

Déchets inertes kg 4,72E-04     4,73E-04 2,36E-02 

Déchets radioactifs kg 7,04E-06 4,03E-07   4,53E-08 7,49E-06 3,75E-04 

 

Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets  

Les déchets radioactifs listés dans le tableau ci-ŘŜǎǎǳǎ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ƻǊƛƎƛƴŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝƴ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 
nucléaires. 

La majorité des déchets valorisés (+ de 99%) correspond : 
- ŀǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜǎ ŎŜǊŎƭŀƎŜǎ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŦƛōǊŜǎ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ł 
ƭΩŀǳǘǊŜΣ  

- au recyclage des sachets permettant la collecte des vêtements,  
- à la réutilisation des containers du traitement anti-fongique, 
- à la réutilisation des palettes en bois. 

Les déchets inertes et non dangereux représentent environ 99,9% des déchets éliminés. A lui seul, le Métisse en fin de vie 
représente 84% en masse de ces déchets éliminés.  

Nous pouvons alors noter ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ όƘƻǊǎ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊύ, environ 20% des déchets 
totaux générés sont valorisés (soit 1,16E-01 kg de déchets valorisés sur 4,69E-01 kg de déchets générés). 
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3 Contribution du produit aux impacts environnementaux représentatifs 
des produits de construction selon NF P 01-010 § 6 

 
Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF P01-
лмлΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ Ϡ н Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎtionnelle de référence par annuité définie au § 1.1 et 1.2 
ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ Ł ǘƻǳǘŜ ƭŀ 5±¢. 

 
 

N° Impact environnemental Unité 

±ŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ  

ǇƻǳǊ ƭΩUnité 
Fonctionnelle 

1
 

pour toute 
la DVT 

2
 

1 

Consommation de ressources énergétiques :    

- Energie primaire totale MJ 1,87E+00 9,36E+01 

- Energie renouvelable MJ 3,45E-02 1,72E+00 

- Energie non renouvelable MJ 1,84E+00 9,19E+01 

2 
LƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŞǇǳƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ressources 
naturelles (ADP) 

kg équivalent 
antimoine (Sb) 

6,08E-04 3,04E-02 

3 /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩeau litres 3,05E-01 1,53E+01 

4 
Déchets 
solides 

Valorisés kg 2,36E-03 1,18E-01 

Eliminés 

Déchets dangereux kg 1,72E-06 8,58E-05 

Déchets non dangereux kg 5,89E-02 2,95E+00 

Déchets inertes kg 4,73E-04 2,36E-02 

Déchets radioactifs kg 7,49E-06 3,75E-04 

5 Changement climatique  
kg équivalent 

dioxyde de carbone 
(CO2) 

7,27E-02 3,64E+00 

6 Acidification atmosphérique 
kg équivalent 

dioxyde de soufre 
(SO2) 

3,00E-04 1,50E-02 

7 tƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛr m
3
 5,36E+00 2,68E+02 

8 tƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ m
3
 2,22E-02 1,11E+00 

9 
5ŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳŎƘŜ ŘΩƻȊƻƴŜ 
stratosphérique 

kg équivalent CFC-11  1,59E-11 7,95E-10 

10 CƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩƻȊƻƴŜ ǇƘƻǘƻŎƘƛƳƛǉǳŜ 
kg équivalent 
ŘΩŞǘƘȅƭŝƴŜ ό/2H4) 

1,32E-05 6,58E-04 

 
1 Les valeǳǊǎ ǎƻƴǘ ŜȄǇǊƛƳŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŎϥŜǎǘ-à-dire par mètre carré de paroi isolée pour une annuité (avec pour base de 

calcul une durée de vie typique de 50 ans). 
2 Les valeurs sont exprimées pour un mètre carré de mur isolé pendant toute la durée de vie. 
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4 Contribution du produit Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ sanitaires et de la 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǾƛŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ des bâtiments 

 

Contribution du produit 
Paragraphe 

concerné 
9ȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ό±ŀƭŜǳǊ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎΣ ŎŀƭŎǳƭǎΧύ 

! ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 
sanitaires 

Qualité sanitaire des 
espaces intérieurs 

§ 4.1.1 

× Emissions de poussières et de fibres : liées à la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ 
inférieures aux VME et VLEP  

× Emissions de COV : non mesurées 

× Croissance fongique : Le matériau ne constitue pas 
un milieu nutritif pour les micro-organismes. 

vǳŀƭƛǘŞ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ § 4.1.2 × Non concerné 

A la qualité de la vie 

Confort hygrothermique § 4.2.1 

× Conductivité thermique : ˂  ҐлΣлофΦ ²κƳΦY 

× /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ : Wp = 6,66 kg/m² 

× wŞǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ : aucune variation 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
partielle 

Confort acoustique § 4.2.2 × /ƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ : h ǿ Ґ лΣур  

Confort visuel § 4.2.3 
× Non concerné 

Confort olfactif  § 4.2.4 
× Emissions de COV : non mesurées 
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4.1 /ƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ (NF P 01-010 § 7.2) 

 

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1) 

¶ Emissions de poussières Ŝǘ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩIƻƳƳŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŘƛǘŜǎ 
« respirables » A ce titre, sont généralement considérées les fibres répondant aux caractéristiques suivantes :  

- Longueurs supérieures à 5 microns 
- Rapport longueur/diamètre supérieure à 3 microns 
- Diamètre inférieur à 3 microns 

5Ŝǎ ǘŜǎǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ Řǳ wŜƭŀƛǎ ƭŜǎ мо Ŝǘ мп Ƴŀƛ нллф ǇŀǊ 9ǳǊƻŦƛƴǎ [9aΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ 
aux normes de détermination XP X 43-269  et NFX 43-261. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

MOCP = Microscopie Optique en 
Contraste de Phase 

Les valeurs issues des fiches INRS 
Metropol représentent les Valeurs 
aƻȅŜƴƴŜǎ ŘΩ9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ±ŀƭŜǳǊǎ 
Limites d'Exposition Professionnelle 

 

 
 

!ǳ Ǿǳ ŘŜ ŎŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǎƻƴǘ 
relativement limitées et largement en delà des VME (ǾŀƭŜǳǊǎ aƻȅŜƴƴŜǎ ŘΩ9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴύ et VLEP (Valeurs Limites 

d'Exposition Professionnelle). 
 

¶ 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ a ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƴΩƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ 
mesure.  

Néanmoins, à titre indicatif, nous pouvons estimer que ces émissions sont relativement limitées de par le fait que 
ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ a Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŜƴŎƭƻƛǎƻƴƴŞŜΦ ! ŎŜǘ ŜŦŦŜǘΣ il nΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘƛǊŜŎǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛǊ 
intérieur. 

¶ vǳŀƭƛǘŞ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ a 

Les fibres de textiles recyclés ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ reçoivent un traitement 
antifongique (1% en masse) visant ainsi à répondre aux exigences liées à ƭΩusage du Métisse. Cette disposition vise 
donc nécessairement à limiter les risques bactériens et fongiques du matériau. 

De plus, les fibres sont passées, lors de la phase de nappage, dans un four à 110°C ŀǇǊŝǎ ƭΩŀƧƻǳǘ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 
antifongique, ce qui apporte une action antibactérienne supplémentaire. 

Néanmoins, des tests sanitaires compƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩƛƴƴƻŎǳƛǘŞ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳ 
au regard de la santé des futurs usagers. 

Ainsi, des essais ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƛŎǊƻ-ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ǎǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ à 
ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ tŀǎǘŜǳǊ ŘŜ [ille selon la méthodologie de la norme NF EN ISO 846. 
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[ΩŜǎǎŀƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŜȄǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŞǇǊƻǳǾŜǘǘŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Ł ǘŜǎǘŜǊ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻǳŎƘŜǎ ŦƻƴƎƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ 
ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ ! ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŞǇǊƻǳǾŜǘǘŜǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ƳŀŎǊƻǎŎƻǇƛǉǳŜ Ŝǘ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŦƻƴƎƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘŜƴǳǎ ǎƻƴǘ 
comparés avec des éprouvettes non traitées conservés dans des conditions identiques. Le barème de cotation est 
le suivant : 

Intensité de la croissance Evaluation 

0 Aucun signe de croissance fongique au microscope 

1 /ǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴǾƛǎƛōƭŜ Ł ƭΩǆƛƭ ƴu mais clairement visible au microscope 

2 /ǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǾƛǎƛōƭŜ Ł ƭΩǆƛƭ ƴǳΣ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ нр҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 

3 Croissance visible Ł ƭΩǆƛƭ ƴǳΣ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ рл҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 

4 /ǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǾƛǎƛōƭŜ Ł ƭΩǆƛƭ ƴǳΣ ŎƻǳǾǊŀƴǘ Ǉƭǳǎ рл҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 

5 CƻǊǘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 

Résultat du test :  

 
bǳƳŞǊƻ ŘŜ ƭΩŞǇǊƻǳǾŜǘǘŜ 

Cotation de la croissance 
fongique 

Eprouvettes : lot S, 
ǘŞƳƻƛƴ ŘŜ ƭΩŜǎǎŀƛ 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

Eprouvettes : lot I, 
Essai 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

¶ Emissions de Composés Organiques Volatiles 

Les émissions de Composés Organiques Volatiles au sein des bâtiments liées à la miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ 
a ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƴΩƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜΦ 

Néanmoins, à titre indicatif, de par sa nature et sa composition, les émissions de Composés Organiques 
Volatiles et de formaldéhydes seront relativement restreintesΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ŝǎǘ mis en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŜƴŎƭƻƛǎƻƴƴŞŜΦ ! ŎŜǘ ŜŦŦŜǘΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘƛǊŜŎǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 

4.1.2 Contribution à ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ (NF P 01-010 § 7.2.2) 

N/A 

 

[Ŝ ƳŞƭŀƴƎŜ ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
développé sur le milieu gélosé 
incomplet et sur les éprouvettes.  
 
Le matériau ne constitue donc 
pas un milieu nutritif pour les 
micro-organismes. 
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4.2 Contribution du produit à la qualité de vie Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ bâtiments (NF P 01-010 § 

7.3) 

 

4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort 
hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1) 

× [Ŝ aŞǘƛǎǎŜ a ŘŜ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ όƳurs, toiture, plancher, cloison) contribue 
ainsi à réduire les sources de parois froides et optimise en ce sens le confort des usagers du bâtiment dans lequel 
ƛƭ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

× {ŀ ŎƻƴŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ˂ Ґл,039. W/m.K 
Cette valeur a été mesurée par sonde sabre, par ƭΩL/!aΣ ƭŜ мсΦмлΦнллтΦ 
5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŦŀŎƛƭƛǘée par la souplesse du matériau et sa facilité de dimensionnement (découpe 
aisée) garantie la performance thermique des parois. 

× [Ŝ aŞǘƛǎǎŜ a ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩǳƴ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ : 

- {ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ Ł ²Ǉ Ґ с,66 kg/m². Cette valeur a été mesurée via un test en 
ƛƳƳŜǊǎƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩL/!a ƭŜ моΦммΦнллт ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƴƻǊƳŜ bC 9b мслф 

- le coton, constituant priƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜΣ est connu pour sa capacité de régulation 
ƘȅƎǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜΦ Lƭ ŀōǎƻǊōŜ Ŝǘ ŘŞǎƻǊōŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŞǾƛǘŀƴǘ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǊƻǎŞŜ Ŝǘ 
retrouve ensuite sa capacité thermique. 

- !ǳŎǳƴŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ όƴƻǊƳŜ !/9waLύ. Ce résultat est 
ŀǘǘŜǎǘŞ ǎǳƛǘŜ Ł ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜǎǎŀƛ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜΣ ǘŜǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩL/!a 
le 17.12.2007Φ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŀǇǊŝǎ ƘǳƳƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ƛƳplique que la présence 
ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜŀǳ ƴŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǘŀǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘΦ 

- Sa ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ǳƴ ǇŀǊŜ-vapeur contribue ainsi à limiter les risques de condensation et donc 
de développement de moisissures. Il assure de ce fait le confort hȅƎǊƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 
des bâtiments.  

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort 
acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2) 

[Ωƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ƻǳǘǊŜ ǎŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ƘȅƎǊƻ-ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ŘΩŀpporter un confort acoustique et cela dès 
de faible épaisseur.  

En effet, pour une épaisseur de 100mm et une densité de 25kg/m3Σ  ƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ 
ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ǇƻƴŘŞǊŞ  ʰw = 0,85 . 

Ce résultat est issu de mesures acoustiques réalisées conformément à la norme ISO 11 654 le 10.05.2008 par 
ƭΩL/!a Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩ¦¢/Φ 

4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel 
dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3) 

N/A 

4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif 
dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4) 

!ǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻŘŜǳǊǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƴΩŀ ŞǘŞ 
réalisée à ce jour.   
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5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des 
ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƻƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 
environnementale globale 

 

5.1 Ecogestion du bâtiment 

 

5.1.1 DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

5Ŝ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ et ses performances thermiques, le Métisse permet durant sa 
durée de vie de limiter les consommations énergétiques liées aux besoins en chauffage des bâtiments tout en 
considérant le confort et la santé des usagers. 

5.1.2 DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 

N/A 

5.1.3 Entretien et maintenance 

Le Métisse M ne nécessite ni entretien ni remplacement ni opération quelconque de maintenance durant la durée 
de vie technique considérée. 

5.2 Préoccupation économique et sociale 

5Ŝ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ƭŜ aŞǘƛǎǎŜ a ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ 
chauffage des bâtiments et permet ainsi de réaliser des économies financières. 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜr un autre volet du Développement 
Durable : le volet social. 

En effet, tous les bénéfices de la vente de ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǎƻƴǘ ǊŞƛƴǾŜǎǘƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ǎƻŎƛŀƭ Řǳ wŜƭŀƛǎΣ ƭŀ ƭǳǘǘŜ 
ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘǳǊŀōƭŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ ŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎΦ !ǳǎǎƛΣ ƭŜǎ 
quelques chiffres ci-ŀǇǊŝǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǘǘŜǎǘŜǊ ŘŜ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ et solidaire du Relais identifié comme 
EBS (Etablissement à But Social): 

- Plus de 1100 salariés en France et 300 en Afrique âgés en moyenne de 35 ansΦ ¢ƻǳǎ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΦ 
70% sont ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜƳǇƭƻȅŞǎ Ŝƴ /5L Řŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ 20 usines du Relais, 

- Un emploi créé par semaine depuis 1984, 

- 51% du capital du Relais appartient aux salariés, 

- 100% des ventes du Métisse sont réinvestis dans le Relais dont 50% pour le développement et la création 
de nouvelles actions et 50% redistribués sous forme de participation à tous les salariés. 
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5.3 Politique environnementale globale 

 

5.3.1 Ressources naturelles 

Le processus de fabrication du Métisse permet de limiter les consommations de ressources naturelles de par la 
réutilisation de fibres textiles en fin de vie comme mŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘΦ  

!ǳǎǎƛΣ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Ł ур҈ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǊŜŎȅŎƭŞŜǎΦ 

5.3.2 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ 

Aucun rejet dΩŜŀǳ direct ni émissions directes Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ře ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ 
Métisse. 

[Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ǎƻƴǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇǳǘŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘes étapes de transports. 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŘŜ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎΣ ƭŜ aŞǘƛǎǎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ 
émissions de polluants dŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŜƴƎŜƴŘǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ pour le chauffage des 
bâtiments. 

5.3.3 Déchets 

5Ŝ ǇŀǊ ǎŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ǳƴŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ ƭƛŞŜ ŀǳȄ 
vêtements usagés. En effet, en réutilisant les fiōǊŜǎ ŘŜ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǊŞŎǳǇŞǊŞǎΣ ŎΩŜǎǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝƴ Ƴƻƛƴǎ ǉǳƛ 
devront être traités. 

Enfin, le processus dŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ aŞǘƛǎǎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭƛƳƛǘŜ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƎŞƴŞǊŞǎ όǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜǎΣ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝƴ ǾǊŀŎΧύ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǾŀƭƻǊƛǎŜ ǳƴŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ƴƻn négligeable de déchets qui sont néanmoins générés. 
όǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜǎ ǎŀŎƘŜǘǎ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜΣ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘǎΧύ 
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6 Annexe Υ /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩLƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ 
Cycle de Vie (ICV) 

 

6.1 Définition du système ŘΩ!CV (Analyse de Cycle de Vie) 

 

6.1.1 Etapes et flux inclus 

Production 
Cette étape comprend : 

- [Ŝ ǊŀƳŀǎǎŀƎŜΣ ƭŜ ǘǊƛ Ŝǘ ƭΩŜŦŦƛƭƻŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ ǊŞŎǳǇŞǊŞǎ 
- La production, la livraison et la distribution des sachets de collecte 
- La production des matières premières entrant dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘΣ 
- Le conditionnement et le transport de ces matières, 
- [ŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ Ŝǘ ǎƻƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΦ 

Transport 
Cette étape comprend le transport des produits par camion depuis le dernier siǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƛǘŜ ŘŜ 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
Cette étape comprend la production des agrafes et leur transport sur site. 

±ƛŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
LΩƛǎƻƭŀƴǘ Métisse une fois Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŀǳŎǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ !ǳŎǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ǇǊƛǎe en 
compte durant cette étape. 

Fin de vie 
Cette étape comprend : 

- La ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ 
- Le transport ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ vers un centre de stockage, 

- [ΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ 

6.1.2 Flux omis 

La norme NF P01-лмл ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻƳŜttre des frontières du système les flux suivants : 
- LΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ 
- Le département administratif, 
- Le transport des employés, 
- Lŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ όƳŀŎƘƛƴŜǎΣ ŎŀƳƛƻƴǎΣ ŜǘŎΦΧΦύΦ 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ŜȄŎƭǳǎ ǘŜƭ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǇǊŞ-citée : 
- Le transport des emballages (cerclage métallique, emballageǎ Ŝƴ t9I5Σ ŀǘǘŀŎƘŜ Ŝƴ ŎǳƛǾǊŜΧύ. En effet, la 
ƳŀǎǎŜ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ Şǘŀƴǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜΣ ƭŜǎ ƛƳpacts associés à leur transport serait négligeables. 
tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǳǊ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ Şǘŀƴǘ ŎƻǳǇƭŞŜ Ł ƭŀ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ 
ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎŜǊŀƛǘ ǘǊƻǇ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ 

- les emballages des emballages : la ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ Şǘŀƴǘ ŘŞƧŁ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜΣ ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ 
ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ŘŜǎ ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎ ƭΩŜǎǘ ŜƴŎƻǊŜ ǇƭǳǎΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎΦ 

- Les emballages des agrafes: les agrafes sont déjà de par leur nature et leur poids relativement négligeables. 
[ŜǳǊ ŜƳōŀƭƭŀƎŜ ǎŜǊŀ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩǳƴ ƳşƳŜ ŜƳōŀƭƭŀƎŜ ǇŜǳǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ 
ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩŀƎǊŀŦŜǎΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƎǊŀŦŜǎ ǇŜǳǘ ǾŀǊƛŜǊ όǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƳŜƴǘύ ŘΩǳƴ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊ à un autre et par conséquent, il aurait engendré une incertitude trop 
importante. 
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6.1.3 Règle de coupure 

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.  

!ǳŎǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƴΩŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŝƎƭŜ ŘŜ ŎƻǳǇǳǊŜΦ /ƘŀǉǳŜ flux a été considéré dans la présente étude. 

 
 

6.2 Sources de données 

 

6.2.1 Données principales 

La collecte des données nécessaires à la réalisation de la présente étude a été menée de différentes manières 
auprès du Relais et de ses différents prestataires: 

- Envoi de questionnaire aux différentes entités entrant dans le cycle de vie du Métisse (fabricant, 
ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊΣ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊΧύ 

- Contact téléphonique 

- Visite de terrain Υ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ Řǳ wŜƭŀƛǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ƴŀǇǇŀƎŜ 

- Echange mail pour récupération des données manquantes 

9ƭƭŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƻŦŦƛŎŜ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎΣ ŦƛŎƘƛŜǊ ŀƴƴŜȄŞ ŀǳ rapport 
ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘΦ 

Représentativité des données 

Géographique : 
Les données ont été collectées sur les différents sites où lŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƻƴǘ ƭƛŜǳ Ł 
savoir: 

- Pour le tri et la collecte : site Le Relais situé à Bruay La Buissière (62) 
- PƻǳǊ ƭΩŜŦŦƛƭƻŎƘŀƎŜ Υ ǎƛǘŜ ŘΩŜŦŦƛƭƻŎƘŀƎŜ ǎƛǘǳŞ Ł .ƛƭƭȅ .ŜǊŎƭŀǳ όснύ 
- Pour le nappage : site de nappage situé à Chemille (49) 

Temporelle : 
Les données recueillies sont représentatives du cycle de vie actuel du produit. Les données principales utilisées 
ǎƻƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝƴ нллуΦ 

Technologie : 
Concernant les technologies utilisées au cours du cycle de vie du Métisse, celles-ci sont représentatives des 
technologies moyennes actuelles et ne font pas appel à des technologies spécifiques. 

Origine des données : 
[ŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ wŜƭŀƛǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŎƻƭǘŞŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǳǇǊŝǎ Řes 
différents prestataires du Relais (détail des données collectées et de leur source dans le rapport 
ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘύΦ 

Mode de production des données : 
Les données de la présente fiche sƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘΩ!/± ƳŜƴŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ L{h ŘŜ ƭŀ ǎŞǊƛŜ мп 040. Les 
ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ŘŜ 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ. 
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6.2.2 Données énergétiques 

Les données énergétiques considérées pour la réalisation de la présente FDES sont les données issues du 
fascicule de documentation FD P01-015 « Qualité environnementale des produits de construction ς 
Fascicule de données énergie et transport ». 

Les données énergétiques utilisées pour la modélisation du transport maritime sont celle issues de la 
base de données Ecoinvent V2.0 

De plus, le ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ aŞǘƛǎǎŜ ƛƴǘŝƎǊŜ en phase de production des fibres polyester qui sont 
fabriquées à Taiwan. Aussi, afin de modéliser la ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŦƛōǊŜǎ Ŝǘ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ 
propres à Taiwan, nous avons assimilé le mix énergétique de Taiwan à celui de la Chine. A cet effet, les 
ŘƻƴƴŞŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩL9! όInternational Energy Agency) ont été utilisées afin de reconstituer le 
mix énergétique de ce pays. 

6.2.3 Données non-ICV 

Les données non-ICV ont été collectées par ACT Environnement. 

 

6.3 Traçabilité 

Cette FDES a été réalisée conformément à la norme NF P01-010 en septembre 2009 par ACT 
Environnement. 

[ΩŀƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŝǾŜ ŘŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ƛǎǎǳǎ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩ!/± {ƛƳŀtǊƻϯ. 

 
 


